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laukérper behauptet sich zwischen der streng gerasterten Werkshall
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Biurogebaude in Brixen, IT

Kreative Neuentwicklungen beim Innenausbau sind das Spezialgebiet des Siid-
tiroler Traditionsunternehmens Barth. Dies sollte sich auch in der Architektur
seines neuen Burogebaudes am Hauptsitz in Brixen widerspiegeln. Bergmeister
Wolf Architekten schufen daher zusammen mit Christian Schwienbacher einen
extravaganten Baukorper auf sechseckigem Grundriss, der mit zahlreichen Vor-
und Rickspringen sowie auffallender, smaragdgriiner Putzfassade aufwartet.
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Die Innenausstattung bietet eine Vielzahl an Materialien und Oberflachen; durchgén-  Der Besprechungsraum im ersten Obergeschoss schiebt sich mit seiner vorgelagerten
gige Bodenbeldge und Deckenverkleidungen fassen die Raume optisch zusammen. Loggia aus der Fassade. Auf seinem Dach thront eine Uberdimensionale Kunstplastik.

Das Interieur wurde in den barthschen Produktionshallen gefertigt und soll die hohe Kompetenz des Unternehmens im Zusammenspiel mit Architekten und Planern zeigen.




Grundriss Erdgeschoss

Was vor mehr als 135 Jahren als bescheidene Kunsttischlerei be-
gann, hat sich durch Experimentieren mit verschiedensten Materi-
alien und Fertigungstechniken zum international tatigen Innenaus-
bau-Spezialunternehmen entwickelt. Ihren Ideenreichtum und ihre
Originalitat fuhrt die Firma Barth dabei auf die enge Zusammenar-
beit mit Architekten, Kanstlern und Visionaren zuriick, die Inspi-
ration und Herausforderung zugleich ist. So verwundert es nicht,
dass auch das neue Blrohaus in Brixen diesen schopferischen Geist
— nach aufSen wie nach innen — transportieren mochte. Der drei-
geschossige Bau entwickelt sich relativ frei innerhalb eines vordefi-
nierten rechteckigen Baufeldes, dessen Rander er in den einzelnen
Etagen immer wieder berlihrt. Als Gebdudegrundform wahlten die
Architekten ein lang gezogenes Sechseck mit mehreren Auskra-
gungen in Richtung Osten und Norden. Besonderer Blickfang auf
der Eingangsseite: Das Kunstwerk ,GrofRe Skulptur fir kleinen
Balkon” von Hans Kuppelwieser thront wie ein Gberdimensicnales
Luftkissen mit Aluminiumhaut auf einem der Erker schrag Uber der
Zugangsschleuse. Die Freiflachen des Baufeldes heben sich deutlich
von den umgebenden Pflasterbelagen des Firmengelandes ab; mit
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Grobkies aufgeflllt und zum Teil mit hélzernen Terrassendielen
belegt, setzen sie das Burohaus in einen angemessenen Rahmen.
Von aulRen sticht die smaragdgriine Putzfassade des Verwaltungs-
baus ins Auge, die als Warmedamm-Verbundsystem ausgeflihrt

ist und samtliche Vor- und Ruckspringe mit einer homogenen
Hulle Gberzieht. Zum Teil sehr streng angeordnete, grofBformatige
Offnungen gliedern die unterschiedlich orientierten AufRenwandfla-
chen. Sie bestehen meist aus einem breiten voll verglasten Element
und einem schmalen geschlossenen Paneel, das die Luftungsfliigel
aufnimmt. Schwarze Markisen sorgen bei Bedarf fir die notige
Verschattung. Samtliche Aufentlren, im Eingangshereich ebenso
wie bei den kleinen Loggien vor den Buro- und Besprechungsrau-
men der ersten und zweiten Etage, sind als GlastUren mit breiten
dunklen Rahmen ausgebildet. An der Westseite dockt der Bau-
kérper Gber einen glasernen Zwischenbau an eine bestehende
Preduktionshalle aus den 1960er-Jahren an, die — gerastert und
vorgefertigt — im klaren Kontrast zu dem individuellen Neubau
steht. An dieser Nahtstelle zwischen dem neuen Verwaltungszen-
trum und dem alten Werksgebaude ist eine gerdumige Holztreppe




Grundriss 1. Obergeschoss

untergebracht; mit variabler Breite fiihrt sie ins erste Obergeschoss
des Birohauses. Der Neubau wurde im Wesentlichen als vorele-
mentierte Holzriegelkonstruktion errichtet, die vom innenliegen-
den Stahlbetonkern des Aufzugs sowie von einigen zusatzlich
eingebauten Stahlprofilen ausgesteift wird. Auf diese Weise liefSen
sich grof3e Spannweiten sowie eine flexibel nutz- und aufteilbare
Innenraumstruktur realisieren. Die einzelnen Arbeitsraume sind teils
als geschlossene, teils als offene Einheiten konzipiert. Wahrend im
Erdgeschoss ein Empfangsbereich, die allgemeine Verwaltung und
eine Art Meeting- oder Showroom untergebracht sind, befinden
sich ein Stockwerk darber hauptsachlich kleinere Blrozellen, ein
weiteres Besprechungszimmer mit Loggia sowie WC-Anlagen.

Die Verbindung mit dem zweiten Obergeschoss stellt eine zum Teil
mit Holz-, zum Teil mit Stahlstufen gestaltete zweildufige Treppe
her, die in einen der Erker gebaut ist und von einem Zwischen-
podest aus einen Ausblick in die Umgebung bietet. Ganz oben

ist ein grofRer zusammenhangender Raum angeordnet; er lasst
sich variabel nutzen und verfiigt ebenfalls Uber einen Zugang zu
einem kleinen gedeckten Freibereich. Das gesamte Interieur dient

gleichsam als Visitenkarte des Unternehmens, denn Bauherr und
Planer kombinierten munter verschiedenste Ausbaumaterialien
und Oberflachen miteinander. Dank durchgangiger Boden- und
Deckengestaltungen fligen diese sich aber dennoch zu einem
grofsen Ganzen und vermitteln auf diese Weise den Eindruck von
ineinander flieRenden Raumstrukturen. So besteht der FulSboden
in allen Stockwerken aus roh belassenem, gebtrstetem Eichenholz.
Als Deckenuntersichten dienen einfache Holzwaolleplatten, die eine
angenehme Raumatmosphare und Akustik schaffen. Wahrend

der Empfangsbereich als besonderer Anziehungspunkt ganzlich
mit Schwarzblech furniert ist, sind die Gbrigen Wande und Mdébel
vorwiegend in schlichtem Weil3 gehalten. Einige der Trennwande
bestehen aber auch aus Glas, was den Eindruck eines Raumkonti-
nuums auf den einzelnen Etagen noch verstarkt. Samtliche Innen-
einrichtungselemente des Verwaltungsbaus lies Barth neu entwer-
fen und in den eigenen Produktionshallen fertigen. Dazu gehdrt
auch ein ,unendliches Regal” zur Ausstellung der Musterkollektio-
nen, das sich vom Erd- bis ins zweite Obergeschoss erstreckt und
von allen drei Ebenen aus einsehbar ist.
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